
A ProxerGate 4 egy intelligens forgóvila, egylábú kialakítással, amely 
személyek ellenőrzött beléptetésére szolgál.

Érintésmentes áthaladás

A ProxerGate4 forgókaros beléptető egy formatervezett, esztétikus 
megjelenésű önműködő kapu kis helyfoglalással. 
A kapu érintésmentes áthaladást tesz lehetővé: az áthaladó személyt optikai 
szenzorok kísérik figyelemmel, és a karos rotor olyan irányban és olyan 
sebességgel fordul el, hogy az áthaladás ütközés-, és akadálymentes legyen. 
A kapuvezérlő kétirányú kommunikációs interfésszel rendelkezik, amelyen 
keresztül a mozgási adattár, eseménynapló, státusz stb. lekérdezhető, a 
kívánt üzemmód, a jogosultságtábla, a paramétertábla stb. betölthető.

Szigorú beléptetés 

Beléptető rendszerbe integrált kapu esetén az áthaladni kívánó személy a 
belépésre jogosító azonosítóját bemutatja, vagy a belépti díjat, használati 
díjat a fizető automatába befizeti, a rendszer „zöld utat” biztosít, egy főt 
átenged.

Altípusok

Tulajdonságok
Automatikus, motoros működtetésű 
forgókapu

Beléptetőrendszerbe integrálandó, 
kártyaolvasóval vezérelhető

AutoPay4 fizető automatával harmonikus 
formatervezésű toronnyá egybeépíthető

Tűzjelzőrendszerhez köthető

Kétirányú mozgásfelügyelet

Szigorú beléptetést tesz lehetővé

Anti pass-back funkció

Beltéri, opcionálisan kültéri

Exkluzív kivitel

Áteresztő kapacitása kb. 40 fő/perc

Magasfényű krómnikkelezett, 
korrózióálló acél ház

ProxerGate4

alaptípus, tűzjelzésre 
automatikusan szabadon forgóvá 
válik, mindenkit átenged, nem kér 
jogosultságot

ProxerGate4E
ejtőkaros verzió, tűzjelzésre 
automatikusan leengedi a karját, 
szabad utat biztosít

ProxerGate4-EXT alaptípus, IP65 védettségű kültéri 
kivitelben

ProxerGate4E-EXT ejtőkaros verzió, IP65 védettségű 
kültéri kivitelben
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ProxerGate 4 intelligens forgóvila



Opciók

•	 Terelő korlátok (magasfényű krómnikkelezett, hajlított, 
üvegbetétes, kihajtható stb.) a választéktáblázat vagy 
egyedi igények alapján

•	 Tűzjelzőrendszerhez köthető
•	 Beléptető vezérlő olvasók (RFID proximity, vonalkód, 

ujjlenyomat-olvasók)
•	 Távirányító
•	 Többféle üzemmód:

 » Mindkét irányban zárt
 » Be irányban átjárható, jogosultságot igazoló 

kártyával
 » Ki irányban átjárható, jogosultságot igazoló 

kártyával
 » Mindkét irányban átjárható, jogosultságot igazoló 

kártyával
 » Mindkét irányban nyitva (kártya nélkül)
 » Be irányban nyitva (kártya nélkül)
 » Ki irányban nyitva (kártya nélkül
 » Szerviz üzemmód

Az ÉMI Kft. tűzvédelmi 
laboratóriuma által bevizsgált, 
Tűzvédelmi Megfelelőségi 
Igazolással, szakintézeti 
tanúsítással, valamint MABISZ 
termék-megfelelőségi ajánlással 
rendelkező termék.

ÉMI engedély száma: TMI-7/2014

Tanúsítványok

Méretrajz

B
eléptetőkapuk
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